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ELECTPRO® G2L ULTRASOFT 900 ARK KORUYUCU OPERASYON ELBISESI -
Ceket ve Pantolon

Uriin Kodu: 13513122

Elektrik Arki ve Yuksek Enerijili
|Ortamlar Igin Ustiin Koruma
(ATPV 63 cal/cm?)

ELECTPRO® G2L ULTRASOFT 900, yiiksek enerijili elektrik ark
patlamalarina, 1s1, basing ve erimis parcaciklara karsi tstlin

koruma saglamak icin tasarlanmis ézel bir operatér kiyafetidir. Ug
parcadan olusan bu set; ceket, pantolon ve koruyucu baslik ile
kullaniciyr tam anlamiyla korur. (EU) 2016/425 Kisisel Koruyucu
Donanim sinifinda yer alan bu elbise, IEC EN 61482-2 ve GS ET 29
Avrupa standartlarina uygun olarak uretilmis olup, CE

sertifikalidir.

Standartlar

Class 2 L

GSET29 -
DINEN 166 T
DINEN 170 AB2016425

GS ET 29:2019 CE Kategori lll EN 1149-5:2018 EN ISO EN 61482-2:2020 APC
13688:2013+EN 1SO 2 (7kA) ATPV:
13688:2013/A1:2021 63cal/cm?

TEKNIK BIiLGILER



Sertifikali GUvenlik

IEC EN 61482-2 (Class 2, 7 kA) ve IEC/EN 61482-1-1'e (ATPV 63 cal/cm?) uygun koruma.
Baslik, GS ET 29:2019 standardina gore sertifikalidir.

Tarayiciniz video dosyasini desteklemiyor.

Cift Katmanli Yapi

Dis Kumas: Yanmasi geciktirilmis yuksek kaliteli

pamuk ve poliamid elyaflar.

i¢ Astar: Yanmasi geciktirilmis 6zel yapili ve
yuksek kaliteli pamuk ile yuksek guvenlik ve

konfor.

Koruyucu Baslik

ATPV @

Yuksek enerijili elektrik ark patlamalarina karsi koruma
saglayan baslik, omuzlari kapatacak sekilde uzun olarak
tasarlanmistir. Basligin katman sistemi ATPV degeri 63

cal/cm?dir.

Bashk Vizoru



Optik duzeltmelerle enjeksiyon kaliplama yontemiyle Uretilmis ve

sekillendirilmis premium bugu 6nleyici kaplamali, cift camli vizor.
ATPV 75 cal/cm?.

ATPV @

@79

calem*

e Malzeme: Polikarbonat
e Vizér Boyutu: 25,4 x 50,8 x 0,15 cm (10" x 20" x 0.06")
o Agirlik: 334 g (11,78 0z)
e Renk: Gri
o Standartlar: NFPA 70E, ANSI Z87.1, ASTM F2178, 75 cal/cm?

Elbise Genel Tasarim Ozellikleri

o Komple Set: Uzun ceket, bahc¢ivan pantolon ve koruyucu baslik iceren tam koruma saglayan set.

o Bel ve Paga Ayarlari: Esnek cirt bantlari ile bel ve pacalarda kolay ayar imkani.

e Cep Tasarimi: Kullanici guvenligi icin cep bulunmaz, boylece elektrik arki sicramalarinin etkisi
minimize edilir.

o Koruyucu Bantlar: Ceket 6nunde boydan boya koruyucu pat ile yuksek guvenlik.

o Ergonomik Bahgivan Tasarimi: Kullaniciya genis hareket kabiliyeti sunarak rahat ¢alisma imkani
saglar.

Kullanim Alanlari

e Orta ve Yuksek Gerilim Trafo Merkezleri

o Salt Tesisleri

o Yiiksek Gerilim Yagh Devre Kesici Alanlari

o Elektrik Enerijisi Uretim ve Dagitim Tesisleri

Beden Olciileri

ELECTPRO BEDEN OLCULERI

BEDEN Kisi Kisi GOGUS KiSi BEL CEKET ARK OPERASYON GiYSisi iCiN
BOYU OLcUSU CEVRESI BOYU CEKET BOYU
(CM) (C™m) (CM) (CM) (cm)
S 46/48 164-170 88-96 76-84 83 93
M 170-176 96-104 84-92 83 93
50/52
L 176-182 104-112 92-100 85 95

54/56



XL 182-188 112-120 100-108 85 95
58/60

XXL 188-192 120-128 108-116 87 97
62/64

TOLERANS + %2

ge nogfeund or type unknown

Westex®, UltraSoft®, Westex Indigo™ ise Milliken & Company'nin tescilli ticari markalaridir.
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