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ELECTPRO® ARC KORUYUCU YELEK (G1L ALX 250)

Uriin Kodu: 13856511

Maksimum Guvenlik ve Konforun Bulustugu
Nokta!

ELECTPRO® ARC KORUYUCU YELEK (G1L ALX 250) - Isi ve Aleve
Dayanikli Yelek Elektrik Arkina Karsi Koruyucu Yelek, Antistatik
Yelek. Kullanicinin viicudunu; elektrik arkinin isi, basing, erimis

parcacik vs. gibi olumsuz etkilerine karsi korur.

Elektrik arkina karsi koruma saglayan, isi ve aleve dayanikl,
yuksek gorunurlukli ve antistatik 6zellikli ELECTPRO® ARK
KORUYUCU YELEK (G1L ALX 250) ile tanisin.Yelek, zorlu calisma
kosullarinda Gstlin performans ve glivenlik sunmak icin

tasarlanmistir.

One Cikan Ozellikler

Isi ve Aleve Dayaniklilik: Yuksek sicaklik ve alevlere karsi etkili

koruma saglar.

Elektrik Arkina Karsi Koruma: Elektrik arkinin isi, basing ve erimis

parcaciklarinin olumsuz etkilerine karsi viicudunuzu korur.

Antistatik Ozellik: Statik elektrigin birikimini énleyerek giivenli bir

calisma ortami olusturur.

Ergonomik Tasarim: EN ISO 13688 standartlarina uygun ergonomik

yapisi ile rahat hareket ve uyum saglar.

Standartlar
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CE Kategori lll EN 1149-5:2018 EN 61482-2:2020 4kA EN ISO 11611 A1+A2 EN
(Class 1 - APC 1) Class 1 17353:2020+A1:2025

TYPE AB3



TEKNIK BILGILER

ALX 250, tek katmanhdir ve tek parcadan olusur .

Katman Sistemi : Lenzing™FR, Teijinconex®, Poliamid ve Belltron® yiiksek teknoloji liflerinden olusur. Bu kombinasyon,
dstiin is1 ve alev dayaniklihgl, mekanik mukavemet ve antistatik 6zellikler sunar.

Dizayn: Yelek, Ceket ve Pantolon / Mont ve Pantolon alternatifi secenekleri mevcuttur.

Reflektif Seritler:

e 50mm genisliginde sari-gri-sari alev almaz reflektif bantlar, disuk 1sik ve orta riskli durumlarda
goranarlugu ve guvenligi artirir.

Sertifikalar ve Standartlar

o CE Sertifikasi: (EU) 2016/425 KKD Yénetmeligi'ne gore AT Tip inceleme Sertifikasina sahiptir ve CE
isareti tasir.

IEC 61482-2 Avrupa standartlarina gore elektrik arkina karsi koruma saglar.

EN 61482-1-2 standardina gore Sinif 1 (4kA) derecesinde performans gosterir.

IEC/EN 61482-1-1 standardina gore Yeleknin ATPV degeri 11cal/cm?*dir.

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E2 F1 performans siniflariile 1si ve aleve karsi koruma saglar.
ENISO 11611:2015 A1+A2 Class1 performans siniflari ile 1si ve aleve karsi koruma saglar.

Genel Ozellikler

« Konforlu Kumas: ince ve yumusak tuseli kumasi, viskon icerigi sayesinde ustiin giyim konforu sunar.

o Yuksek Kaliteli Aksesuarlar: Alev almaz siyah tekstil fermuari (cirt bant) ve FR tip kemik disli fermuar
kullanilmistir.

o Dayanikli Dikisler: %100 Aramid iplik ile dikilmistir, uzun dmurla ve gavenilir kullanim saglar.

o Reflektif Guvenlik Seritleri: G6gUs, sirt ve kollarda 5 cm genisliginde tek sira alev almaz reflektif bant
(sari-gri-sari veya kirmizi-gri-kirmizi) ile géranarlganaz artirilir.

e Gelismis Koruma: Fermuari koruyan on pat ile alev girisini dnler, ylksek dizeyde koruma saglar.

» Kisisellestirilebilir Cepler: Pantolon da 3 adet, ceket/montta 3 adet cep bulunmaktadir; isteginize gore
cep sayisi degistirilebilir.

e Ayarlanabilir Mansetler: Kol uglarindaki FR tekstil fermuarli (cirt bant) mansetler ile bilek élctintze
uygun ayarlama imkani sunar.

e Ceket pantolon veya mont pantolon secenekleri mevcuttur.

Neden ELECTPRO® ARC KORUYUCU YELEK (G1L ALX 250)?

ELECTPRO® ARC KORUYUCU YELEK (G1L ALX 250), maksimum korumayi konfordan édun
vermeden isteyen profesyoneller icin milkemmel bir ¢éziimdiir. ileri diizey malzemeler ve
son teknoloji ile tretilmis bu kaban, birden fazla tehlikeye karsi benzersiz bir savunma
sunar:

e Coklu Tehlikeye Karsi Koruma: Elektrik arki, is1, alev ve statik elektrige karsi es zamanl koruma saglar.



e Artirllmig Konfor: Dort katmanli sistem, cesitli kosullarda uzun suareli kullanim i¢in nefes alabilirligi
korurken termal yalitim saglar.
e YUksek Gorunarluk: Dusuk gorusly, orta riskli durumlar icin tasarlanmistir; her zaman gorulebilir ve
gUvende olmanizi saglar.
o Dayaniklilik: YUksek kaliteli yapi ve malzemeler, en zorlu ortamlarda bile uzun émarlt performans

sunar.

Kullanim Alanlari

* Elektrik dagitim ve iletim hatlar

* Endustriyel tesisler

* Acil durum mudahale ekipleri

* Yiiksek riskli calisma ortamlari

Siparis ve Bilgi icin:

Guvenliginiz bizim énceligimizdir. Optimum koruma i¢in dogru beden secimi ve uygun aksesuarlarin kullanimi esastir.

Detayl bilgi ve siparis icin lutfen bizimle iletisime gecin.

ELECTPRO® ile Guvende ve Konforlu Kalin!
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TOLERANS + %2

*Teijinconex® ve Twaron® Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalaridir.

*Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasidir.

*Belltron® Swicofil AG firmasinin tescilli markasidir.

*Web sitesinde sunulan renkler ve tasarimlar ile orijinal iiriinler arasinda farkliliklar olabilir.

*jst.com.tr web sitesinde saglanan tiim bilgiler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
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