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safeCAN® 15 LT TASIMA VE SAKLAMA KABI TiP 2

Uriin Kodu: 22030015/22040015

TiP 2 Giivenli kaplarin dolum ve
bosaltim noktalari ayri ayridir.

Bosaltim buikulebilir, esnek bir
metal hortum yardimiyla
gerceklesir. Béylece daha

sorunsuz, tehlikeli madde etrafa
sigratilmadan gtivenli bir

boslatma saglanir.

Paslanmaz Celik & Galvanizli
Boyali Celik malzeme secenekleri

mevcuttur.

Tirkiye'de ilk TSEK onayl giivenli
kaplar safeCAN® markamiz ile

Uretilmektedir.

Standartlar

G =

GOST-R TSE K 207

TEKNIK BILGILER

Ozellikler:



- Alev Tutuculuk
- Sizdirmazhk
- Doldurma ve dékme islemlerini takiben kendi kendine kapanan emniyetli kapak

- Buharin otomatik disa atimini saglayan duzenek

Guvenli Saklama ve Tasima Kaplari Paslanmaz Celik ve Galvaniz Boyali Celik olarak iki farkli materyalden yapiimaktadir.
Galvanize olanlar elektrostatik boya ile kaplanmaktadir. Depolanacak kimyasal veya Solvente gére degisik renk ve
uygulamalar da yapilmaktadir.

Boyali galvaniz celik guvenlik kaplari yanici parlayici petrol tiirevleri icin daha uygundur. Paslanmaz celik kaplar ise,

alkoller, eterler, aromatikler, hidrokarbonlar ve klor bazli hidrokarbonlar i¢in uygundur.

Kabin icine hava yoluyla veya sivi ile tasinan isinin dagitilmasi ve sogurulmasiyla, alev tutucu, kabin icindeki buhar

sicakligini parlama noktasinin altinda tutar.

Yan darbe ve carpmalara karsi gévde sacini koruyucu 6zel damarlari mevcuttur.

ic kisimlari paslanmayi énleyici maddelerle kaplanmustir.

Tasimayi ve bosaltmayi saglayan yayli kapak mekanizmasi,

Alevi ve oksijeni disarida tutan, buharlasan gazi disariya tahliye eden yayh kapak ve Alev tutucu (Flame Arrester),
Tasimayi ve bosaltmayi kolaylastiran tasima kolu ve yayh kapak mekanizmasi,

0,7 mm sac ile gliclendirilmis ¢elik gévde,

Darbelere ve carpmalara karsi gévde gliclendiren 6zel damarlar,

Govde uzerinde kullanma talimati ve uyari etiketi,

Ustiin sivama teknolojisi ile birlestirilmis ve kenet ile gliclendirilmis taban yapisi.

Malzeme: 0,70 mm
Koli 6lculeri: 320x320x450 mm (ExBxY)
Toplam agirhk: 4,7 kg

Kirmizi : Yanici parlayici sivilar icin
Mavi : Kerosen icin

Sar1 : Mazot benzin ve yakitlar igin
Yesil : Yaglar icin

No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA @ 03123841300 Q info@ist.com.tr

.isl' © ivedik 0SB Mh. 2269. cd.



