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Sivi Atik Toplama Kabi

Uriin Kodu: 22060011-22070011

safeCAN® Guvenli Saklama,
Tasima Kaplari, Sivi Atik Kablari
paslanmaz celik ve galvaniz
boyali celik olarak iki farkl
materyalden yapiimaktadir.
Galvanize olanlar elektrostatik
boya ile kaplanmaktadir.
Depolanacak kimyasal veya
solvente goére degisik renk ve
uygulamalar da yapilmaktadir. 2
litreden 19 litreye (0,5 Galon - 5
Galon) kadar ¢esitli kapasiteleri
bulunan gtivenli kaplar uygun
olduklari kosula goére
kullanilabilir. Saklanacak sivinin
turtine goére uygun olan malzeme
tercih edilmelidir. Boyal galvaniz
celik guvenlik kaplari yanici
parlayici petrol turev- leri icin

daha uygundur. Paslanmaz celik
kaplar ise, alkoller, eterler,
aromatikler, hidrokarbonlar ve
klor bazh hidrokarbonlar icin
uygundur.

Standartlar

TSE K 207

TEKNIK BILGILER



safeCAN® Guvenli Saklama ve Tasima Kaplari paslanmaz celik ve galvaniz boyali ¢elik olarak iki farkl materyalden
yapilmaktadir. Galvanize olanlar elektrostatik boya ile kaplanmaktadir. Depolanacak kimyasal veya solvente gére degisik
renk ve uygulamalar da yapilmaktadir. 2 litreden 19 litreye (0,5 Galon - 5 Galon) kadar cesitli kapasiteleri bulunan gtivenli
kaplar uygun olduklari kosula gore kullanilabilir. Saklanacak sivinin tiriine gére uygun olan malzeme tercih edilmelidir.
Boyali galvaniz celik guivenlik kaplari yanici parlayici petrol tiirev- leri icin daha uygundur. Paslanmaz celik kaplar ise,
alkoller, eterler, aromatikler, hidrokarbonlar ve klor bazli hidrokarbonlar icin uygundur.

Sivi atik kaplar kullaniimis solventleri mevcut ekipmaninizdan kolay ve guivenli bir sekilde toplamanizi saglar. Cikarilip
takilabilen ve hem paslanmaz ¢elik hem de galvaniz boyali ¢elikten Uretilebilen genis agizli hunisi sayesinde solventinizi
dékilmeden ve sicrama yapmadan aktarmaniza olanak verir. icerisinde bulundurdugu hem filtreleme hem de alev
tutucu o6zelligi gosteren delikli saci sayesinde atiklarinizi giivenle aktarmaniza yardimci olur. Bulundurdugu 3/4" disli tapa

sayesinde atik sivilarin sivi atik kabindan kalici bir kaba guvenli bir sekilde aktarimini saglar.
Uriinler standartlarin 6ngordiigi gereksinimleri karsilar ve asagidaki ana ézelliklere sahiptir:
1-Alev Tutuculuk

2-Sizdirmazhk

3-Renkleri ile icindeki yanici parlayici sivi hakkinda bilgi saglamaktadir.
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