
Wolf® 400VA Ex-Proof Transformatör

LL-114/T3, LL-214/T3, LL-221/T3, LL-133/T3, LL-233/T3, LL-243/T3

IMPA Code:33 19 01 - LL-133/T3, 33 19 02 - LL-233/T3

Wolf ATEX transformatörleri, CE işareti taşır ve patlayıcı gaz (Zone

1) ve toz (Zone 21) bulunan alanlarda güvenle kullanılabilir. Belirli

sıcaklık sınırlarında kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Bu

transformatörler, hem ATEX hem de IECEx sertifikalarına sahip

olup güvenlik açısından onaylıdır.

Sertifikasyon

Wolf ATEX Transformatör CE işareti taşır.
Zone 1 (patlayıcı gaz) ve Zone 21 (toz) alanlarında
güvenle kullanılabilirler.
Belirli sıcaklık sınırlarına uyum sağlayacak şekilde
kullanılabilirler.
ATEX ve IECEx standartlarına göre
sertifikalandırılmıştır.
GRP için,

For Output Power ≤ 400VA

II2 GD Ex d e IIC T3 Gb 

Ex t IIIC T195°C Db IP66 (-20°C ≤ Ta ≤ +35°C)

For Output Power ≤ 320VA

II2 GD Ex d e IIC T3 Gb

Ex t IIIC T195°C Db IP66 (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C)

Paslanmaz Çelik,

For Output Power ≤ 400VA

II2 GD Ex d e IIC  T3 Gb Ex t IIIC T195°C Db IP66 (-20°C ≤ Ta ≤ +30°C)

For Output Power ≤ 320VA

II2 GD Ex d e IIC  T3 Gb Ex t IIIC T195°C Db IP66 (-20°C ≤ Ta ≤ +42°C)

Standartlar

Ex-Proof (ATEX) IECEx



TEKNİK BİLGİLER

• Zorlu çevreler için sağlam ve dayanıklı yapı.

• Kolay taşıma için taşınabilir tasarım.

• Geniş voltaj aralığı: 230V veya 110V'den 24V'a ve 230V'den 110V'a kadar.

• Farklı güç ihtiyaçlarına uygun 400VA ve 320VA güç seçenekleri.

• Kolay bağlantılar için 4 x ATX priz çıkışı ile donatılmıştır.

• Anında kullanım için 15m SY kablo ve ATX fiş ile birlikte temin edilir.

• CEAG, STAHL ve Marechal fiş seçenekleri uyumluluk için mevcuttur.

• Bakım işleri için geçici ortam ve görev aydınlatmalarını besler.

• Ek güvenlik için 110V versiyonları CTE (Centre Tap Earth) seçeneği ile sunulmaktadır.

• Paslanmaz çelik veya GRP muhafaza seçenekleriyle, IP66'ya kadar sızdırmazlık sağlanarak nemli ve tozlu koşullar için

uygundur.

ATEX 400VA Transformatör

ÜRÜN REFERANSLARI LL-114/T3 LL-214/T3 LL-221/T3 LL-133/T3 LL-233/T3 LL-243/T3

ÜRÜN TANIMI GRP Paslanmaz Çelik

110V:24V 230V:24V 230V:110V 110V:24V 230V:24V 230V:110V

KOD For Output Power ≤ 400VA

II2 GD Ex d e IIC T3 Gb

Ex t IIIC T195°C Db IP66

(-20°C ≤ Ta ≤ +35°C)

For Output Power ≤ 320VA

II2 GD Ex d e IIC T3 Gb

Ex t IIIC T195°C Db IP66

(-20°C ≤ Ta ≤ +50°C)

For Output Power ≤ 400VA

II2 GD Ex d e IIC T3 Gb Ex t IIIC

T195°C Db IP66

(-20°C ≤ Ta ≤ +30°C)

For Output Power ≤ 320VA

II2 GD Ex d e IIC T3 Gb Ex t IIIC

T195°C Db IP66

(-20°C ≤ Ta ≤ +42°C)

KORUMA TİPİ 'e' increased safety, 'd' flameproof

GAZ ALAN

SINIFLANDIRMASI

Zone 1 ve 2, Gaz Grupları  IIA, IIB ve IIC

SICAKLIK

SINIFLANDIRMASI

(GAZ)

T3 T3



TOZ ALAN

SINIFLANDIRMASI

 

Zone 21 ve  22, Toz Grupları IIIA, IIIB ve IIIC

MAKSİMUM YÜZEY

SICAKLIĞI

(TOZ)

T195°C T195°C

ORTAM SICAKLIĞI 400VA -20°C to +35°C

320VA -20°C to +50°C

400VA -20°C to +30°C

320VA -20°C to +42°C

SERTİFİKA ATEX - LCIE02ATEX6248X

IECEX - LCI 04.0016X

ATEX - LCIE02ATEX6118X IECEX -

LCI 11.0008X

YAPI(KASA) Cam takviyeli polyester (GRP)

kasa,paslanmaz çelik paltform

Deniz sınıfı (316L) paslanmaz çelik kasa ve

taşıma platformu

GÜÇ 320 / 400VA 320 / 400VA

GİRİŞ VOLTAJI 110V ac

+6% -

10%

230V ac

+6% -10%

110V ac

+6% -10%

230V ac +6% -10%

GİRİŞ KABLOSU 15m uzunluğunda, 2.5mm² SY kablo ile ATX 110V / 230V 2P+E fiş takılı olarak standart

ÇIKIŞ VOLTAJI 24V 110V 24V 110V

SOKET AYARLAMA VE

YAPILANDIRMA

Her ünite için 4 çıkış soketi (ATX 110V / 24V 2P+E) standart

Her iki tarafda 2 soket

BOYUTLAR 504 x 465 x 285mm (U x G x Y) 512 x 562 x 260 mm (U x G x Y)

IP KORUMA SINIFI IP66

AĞIRLIK 21 kg 28 kg




